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Altistart 22

Arrancadores suaves

ATS22D88S6

El Altistart 22 es un arrancador suave para motores asincronos trifasicos de jaula de ardilla, dedicado para aplicaciones estandar como
bombeo, ventilacidn, compresores, bandas transportadoras. Incluye la funcién de proteccion térmica para el motor y multiples funciones de
proteccion para proceso: umbral de subcarga, sobrecarga, sentido de giro, arranque demasiado largo, etc.Cuenta con contactor de bypass
integrado y con puerto de comunicacion con protocolo Modbus. Puede ser instalado en redes de 230 a 600 V.

Referencia Inten5|dad HP HP Precio
230V 460 V

ATS22D17S6 2.085.000
ATS22D32S6 32 10 20 2.339.000
ATS22D47S6 47 15 30 2.902.000
ATS22D62S6 62 20 40 3.491.000
ATS22D75S6 75 25 50 3.772.000
ATS22D88S6 88 30 60 4.603.000
ATS22C11S6 110 40 75 6.499.000
ATS22C1486 140 50 100 7.660.000
ATS22C17S6 170 60 125 8.815.000
ATS22C2186 210 75 150 10.055.000
ATS22C25S6 250 100 200 11.456.000

Altistart 12

Variadores de velocidad

ATV12HU40M3

El Altivar 12 es un variador pequefio, intuitivo y confiable, elALTIVAR 12 esta particularmenteadaptado a las aplicaciones simples. Su tamafio
reducido y su desempefio lo hacen particularmente atractivo para las pequefias maquinas: bombas, ventiladores instalados en maquinaria,
transportadores, reemplazo de sistemas mecanicos, etc. Su integracion en el control es muy simple y econémico gracias a su facil cone-
xionado y al protocolo Modbus incorporado. Su teclado y el display incorporados, la Terminal de dialogo opcional, el adaptador Bluetooth,
el software de puesta en servicio SoMove y los accesorios para el cargue y descargue rapidos de su programacion, hacen atn mas facil su
integracion en las maquinas.

Serie ATV12H...M3, Tensidn de alimentacidn trifasica 200...240 V

Corriente Nominal Corriente Tran5|tor|a Motor Potencia
Referencia IN HP Precio

ATV12H018M3 0,25 740.000
ATV12H037M3 24 36 05 755.000
ATV12H075M3 42 6,3 1 825.000
ATV12HU15M3 75 11,2 2 1.052.000
ATV12HU22M3 10 15 3 1.261.000
ATV12HU30M3 12,2 18,3 4 1.659.000
ATV12HU40M3 16,7 25 5 2.003.000
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Altivar 312

Variadores de velocidad

El Altivar 312 es un variador robusto para todo tipo de aplicacion, compacto y facil de instalar. La Terminal de didlogo opcional, el adaptador
Bluetooth, el software de programacion SoMove hacen atn mas facil y rapida su programacion.

Serie ATV312H...M3, Tension de alimentacidn trifasica 200...240 V

. Corriente Nominal Corriente Transitoria Motor Potencia .
Referencia . Precio
In it HP
1,5 23

ATV312H018M3 025 885.000
ATV312H037M3 33 5 05 917.000
ATV312H075M3 48 72 1 1.037.000
ATV312HU15M3 8 12 2 1.305.000
ATV312HU22M3 1 16,5 3 1.449.000
ATV312HU30M3 137 20,6 4 1.842.000
ATV312HU40M3 175 26,3 5 2.321.000
ATV312HU55M3 275 413 75 2.986.000
ATV312HU75M3 33 495 10 3.715.000
ATV312HD11M3 ATV312HD1IM3 54 81 15 5.003.000
ATV312HD15M3 66 99 20 5.835.000

Accesorios
SZ1RV1202 Potenciometro industrial 2.2 kQ 150.000
VW3A1101 Terminal grafica para ATV212, ATV312, ATV32, ATV61 y ATV71 693.000
TCSMCNAM3M002P Cable conexion PC con conector USB y RJ45 314.000
4

Algunas aplicaciones ATV312:
Ascensores y escaleras eléctricas
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Pulsador

Inalambrico

XB5RMAO4

Referencia

Descripcién

Precio

Kit Completo - Incluye Receptor + Botén

Kit Pulsador Inalambrico incluye: 1Botén pulsador inaldmbrico 22mm, 1 receptor, un juego de tapas
de colores. Alimentacion 24...240 VAC/DC, Receptor programable con dos salidas tipo Relé. Bo-

XBERFAO2 tones en el receptor para configuracion y ajuste de parametros, 6 LED’S Indicadores (encendido, 1.097.000
salidas, intensidad de la sefial)
Kit Pulsador Inalambrico incluye: 1Botén pulsador inalambrico 22mm en capuchén ergonémico, 1

XB5RMAQ4 receptor, un juego de tapas de colores. Alimentacion 24...240 VAC/DC, Receptor programable con 1323.000

dos salidas tipo Relé. Botones en el receptor para configuracion y ajuste de parametros, 6 LED'S

Indicadores (encendido, salidas, intensidad de la sefial)

Unidades de Mando

vy Senalizacion

XB7NA31

XB7ND33

XB7NS8445

Harmony XB7

Botoneria Plastica 22 mm

Referencia

Descripcién

Botones Pulsadores

Precio

XB7NA21 Pulsador retorno por resorte - negro para marcha 1NA 25.000
XB7NA31 Pulsador retorno por resorte - verde para marcha 1NA 25.000
XB7NA42 Pulsador retorno por resorte - rojo para paro 1NC 25.000
XB7ND21 Conmutador con muletilla 2 posiciones fijas 34.000
XB7ND33 Conmutador con muletilla 3 posiciones fijas 38.000
XB7NG21 Conmutador con llave 2 posiciones fijas 85.000
XB7NG33 Conmutador con llave 3 posiciones fijas 102.000

Pilotos de Sefalizacién

XB7EV03GP Piloto LED Verde 120 VAC 22.000
XB7EVO3MP Piloto LED Verde 230 VAC 22.000
XB7EV04GP Piloto LED Rojo 120 VAC 21.000
XB7EV04MP Piloto LED Rojo 230 VAC 21.000
XB7EVO05GP Piloto LED Amarillo 120 VAC 21.000
XB7EVO5MP Piloto LED Amarillo 230 VAC 21.000
XB7EVO6GP Piloto LED Azul 120 VAC 21.000
XB7EVO6MP Piloto LED Azul 230 VAC 21.000

XB7NS8445

Botones Paros de Emergencia

Botén Pulsador de hongo rojo 1-NC Girar para liberar 1 NO + 1 NC

71.000

XB7NS9445

Boton Pulsador de hongo rojo 1-NC Girar para liberar 1 NO + 1 NC con Llave

95.000
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Detectores de presion

electronicos

Nautilus

Interruptores de presion electromecanicos
Tipo 9013FSG - Para circuitos de potencia - Nema 3R - Para agua fresca y de mar

Referencia Rango Conexién fluido Salida Conexidn eléctrica Precio

| ootarseaso (20.40ps) | “14"NPSFintemo | 2NC | 2entadesdeo3u | 72000 |

Tipo 9013FHG2J27 - Para circuitos de potencia - Para compresores de aire

Referencia Rango Conexioén fluido Salida Conexion eléctrica Precio

| ooFHG22r | @0.100ps) | 14 NPSFintemo | 2NC | 2envavasdeodn | 72000 |

9013FSG2

Sensores de presion

electronicos

XMLP - IP67

Fluidos: Aceites hidralilicos, aire, agua dulce, agua de mar, gases, fluidos refrigerantes
Alimentacién: 5 - 24 Vdc

Referencia Conexion fluido Salida Conexion eléctrica Precio
XMLPO10BD21V 10 BAR G114 Macho 4-20mA M12 610,000
XMLPO16BD21V 16 BAR G1/4 Macho 4-20mA M12 627.000
XMLP025BD21V 25BAR G1/4 Macho 4-20mA M12 638.000
XMLPO40BD21V 40BAR G1/4 Macho 4-20mA M12 638.000
XMLP0S0BD21V 60 BAR G1/4 Macho 4-20mA M12 649.000

XMLP100BD22 100 BAR G1/4 Macho 4-20mA M12 653.000
XMLP160BD22 160 BAR G1/4 Macho 4-20mA M12 664.000
XMLP250BD22 250 BAR G1/4 Macho 4-20mA M12 £86.000
XMLPO16BD21V XMLP400BD22 400 BAR G1/4 Macho 4-20mA M12 708.000
XMLP600BD22 600 BAR G1/4 Macho 4-20mA M12 730,000

Precios sujetos a cambio sin previo aviso « Adicionar IVA vigente en la Fecha de Facturacién « Consultar Condiciones Generales de Venta « www.schneider-electric.com « Septiembre de 2014

Schneider
3Electric" 81



Balizas Luminosas

Balizas Luminosas 45 mm - Familia XVM - Prearmadas

Referencia Descripcién Precio

1 Base + 1 elemento luminoso tipo LED

]
f Baliza luminosa con luz permanente - color rojo
= . KVMG2RWSB Alimentacion 120 VAC LED Incluido sin elemento sonoro 209,000

Baliza luminosa con luz permanente - color rojo

KVMMZRWSE Alimentacion 230 VAC LED Incluido sin elemento sonoro 200000
XVMG2RSWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo

XVNG2RSWSB Alimentacion 120 VAC LED Incluido con elemento sonoro en la base” 319000

XVMM2RSWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo 319.000

Alimentacion 230 VAC LED Incluido con elemento sonoro en la base

1 Base + 2 elementos luminosos tipo LED

W XVMG2RAWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo y amarillo
&S

Alimentacion 120 VAC LED Incluido sin elemento sonoro 309,000

XIVZRANS | DG LED nkido s laments oo 309000

XVNMGZRASWSE ileil::nltzgqig]: iazgc\’/nAlgzL‘I)E‘ngiTjiztgc;;r? I:I;:]?i;roasn;izlrlg en la base 389,000

XVMG2RAWSE XUMM2RASWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo y amarillo 410,000

Alimentacion 230 VAC LED Incluido con elemento sonoro en la base

1 Base + 3 elementos luminosos tipo LED

Baliza luminosa con luz permanente - color rojo, amarillo y verde

KVMG2RAGWSE Alimentacion 120 VAC LED Incluido sin elemento sonoro” 429000
| XUMGZRAGSISE | 0 VAC LED o oo lemeri snoro ase 509000
UMGIRAGS WSS XYMVZRAGSISB | i 35 VAC LED ncluido oo lemero sonoron  ase 09000

Controladores
de Temperatura

Referencia Descripcién Precio

Controlador de Temperatura 48 X 48 - 1/16 DIN

Controlador de temperatura 48 x48, Tipo de entrada termocupla, corriente, Voltaje, PT100, Voltaje de

RTCABPUNTRNHU alimentacion 100 - 240 Vac, 1 Salida tipo Relé NO - Funcion PID / Autotunning, Salida Alarma 1 C/O

330.000

Controlador de temperatura 48 x48, Tipo de entrada termocupla, corriente, Voltaje, PT100, Voltaje de

RTCABPUNTRRHU | i entacion 100 - 240 Vac, 2 Salidas fipo Relé NO - Funcion PID / Autotunning, Salida Alarma 1 C/O

360.000

Controlador de temperatura 48 x48, Tipo de entrada termocupla, corriente, Voltaje, PT100, Voltaje
RTC48PUN1SRHU de alimentacion 100 - 240 Vac, 2 Salidas 1 tipo Relé NO y 1 tipo estado sélido - Funcién PID / 360.000
Autotunning, Alarma 1C/O

Controlador de temperatura 48 x48, Tipo de entrada termocupla, corriente, Voltaje, PT100, Voltaje
RTC48PUNCRRHU RTC48PUNCRRHU | de alimentacion 100 - 240 Vac, 2 Salidas tipo Relé NO - Funcién PID / Autotunning, Salida Alarma 1 400.000
C/0, Comunicacion Modbus (RTU & ASCII)
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Relés

Relés de estado sdlido
Relés de Estado Sélido Montaje DIN

Referencia Descripcién Precio

SSRDP8S10A1 Relé de estadlo solido, paso por cero, Rango de Voltaje Control 90 a 280VAC, salida 24 a 280 VAC, 191.000
rango de corriente 10A

SSRDP8S20A1 Relé de estaqo solido, paso por cero, Rango de Voltaje Control 90 a 280VAC, salida 24 a 280 VAC, 198.000
rango de corriente 20 A

SSRDP8S30A1 Relé de estado sélifio, paso por cero, Rango de Voltaje Entrada 90 a 280 VAC, salida 24 a 280 255.000
VAC, rango de corriente 30 A

SSRDF8S45A1 R o ) ’

SSRDF8S45A1 Relé de estadp solido, paso por cero, Rango de VoltajeControl 90 a 140 VAC, salida 24 a 280 VAC, 316.000

rango de corriente 45 A

Relés enchufables
Relés de Estado Sélido Montaje Panel

Referencia Descripcién Precio

RXM3AB2F7 Relé miniatura, 3 contactos, con LED de indicacion, 11 pines. Voltaje 120 VAC. Corriente 10A 40.000
RXM3AB2P7 Relé miniatura, 3 contactos, con LED de indicacion, 11 pines. Voltaje 220 VAC. Corriente 10A 40.000
RXZE2S111M Base para relé de 11 pines tipo miniatura (RXM) 22.000

RXM3AB2F7
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Zelio Logic

Relé inteligente de facil programacion y seleccion

> Software Gratuito

Descarguelo de http://www.schneider-electric.com/download/WW/EN/file/4489449-SR2SFTO1_4_5_0.zip/?sho
wAslIframe=true&fileName=SR2SFT0O1_4_5_0.zip&reference=ZelioSoft2_V4_58&docType=
Software---Updates

Disefiado para el manejo de sistemas simples de automatizacion que comprenden de 10 a 40 Entradas / Salidas, los relés inteligentes
Zelio Logic tienen una excelente relacion de costo y facilidad de uso convirtiéndolo en la mejor alternativa a soluciones basadas en logica
cableada.

Zelio Compacto (sin capacidad de expansion)

®e ssssssssssssss Entradas Entradas
e Referencia | Alimentacién Salidas Precio
" Discretas Anélogas

SR2A101FU* | 100 a 240 VAC 4Relé 687.000

esses C SR2B121FU | 100 a 240 VAC 12 8 - 4Relé Si 791.000
i SR2A201FU* | 100240 VAC 20 12 - 8 Relé No 1.016.000
SR2B201FU SR2B201FU | 100 a 240 VAC 20 12 - 8 Relé Si 1.120.000

*Programacion Unicamente en Ladder

Accesorios de programacion

Referencia Descripcién Precio

| SRaUSBO1 | Cable de programacion USB para Zelio SR2 y SR3 | 445.000 |

Twido

PLC potente, versatil y econdmico

Los PLC Twido junto con el software de programacién gratuito TwidoSuite, logran solucionar sus requerimientos de Automatizacion de hasta
264 Entradas/Salidas.

Descargue la dltima version de TwidoSuite en www.schneider-electic.com completamente gratis y desarrolle sus aplicaciones de forma

ilimitada.
| TWDLCAATODRF | 100 a 240 VAC 6 4Relé . Bornera a tornillo 1.477.000
TWDLCAATGDRF | 100 a 240 VAC 9 7Relé - Bornera a tornillo 1.391.000
TWDLCAA24DRF | 1002 240 VAC 14 10 Relé 4 Borera a torillo 1.793.000
TWDLCAA4ODRF TWDLCAAJODRF | 100 a 240 VAC 2 14 Relé + 2 Transistor 7 Bornera a tornillo 2.874.000
TWDLCAE40DRF*** 100 a 240 VAC 24 14 Relé + 2 Transistor, 7 Bornera a tornillo 3.276.000

*** Incluye Puerto Ethernet Embebido

Accesorios
TSXCRJMD25 (1) | Cable de conexion RJ45 a MiniDIN para programacion de PLC 337.000
TWDXCPRTC Mddulo de reloj calendario para Twido 256.000
TM2AMIALT Modulo dfe expansion: Entradas 4, Tipo0a 10V, 4 - 20 mA, PT100/1000, NI100/NI1000. Resolucion 12 bits. 1528.000
Conector: Bornera tornillo

(1) Las referencias TSXCRIMD25 y TSXCUSB485 se deben usar en conjunto para conectarse por puerto USB al PLC Twido
El software de programacion TwidoSuite, se puede descargar gratuitamente desde nuestro sitio Web: www.schneider-electric.com
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Tomacorrientes industriales

> Tomacorrientes industriales

1ificad® Las tomas encuentran especial aplicacion en obras de construccion, ingenieria civil instalaciones industriales, puertos, tineles, etc.

@ oduco

RE

Tomas aéreas

2P+T 200-250 V PKF16M423 19.000

3P+T 9H 200-250 V PKF16M424 21.000

o 3P+T 6H 380-415V PKF16M434 22.000

3P+N+T 6H 380-415V PKF16M435 29.000

3P+T 6H 380-415V PKF32M434 29.000

IP 67 oA 3P+N+T 6H 380-415V PKF32M435 37.800

81483

Tomas aéreas IP67

63A 3P+T 380-415V 81482 282.300
3P+N+T 6H 380-415V 81483 294.300

125A 3P+T 6H 380-415V 81494 358.050
3P+N+T 6H 380-415V 81495 340.200

Tomas empotrar

2P+T

200-250 V PKF16F423 14.700

3P+T 9H 200-250 V PKF16F424 16.800

1o 3P+T 6H 380-415V PKF16F434 20.000

3P+N+T 6H 380-415V PKF16F435 24.150

3P+T 6H 380-415V PKF32F434 25.000

Toma Empotrar o 3P+N+T 6H 380-415V PKF32F435 33.600
3P+T 6H 380-415V 81282 141.700

oo 3P+N+T 6H 380-415V 81283 160.650

3P+T 6H 380-415V 81294 373.100

120h 3P+N+T 6H 380-415V 81295 447.300

Tomas sobrepuestas

2P +T 200-250 PKF16W423 29.000
3p+T oH 200-250 PKF16W424 30.450

oA 3p+T 6H 380415 V PKF16W434 35.000

3PHNHT 6H 380415 V PKF16W435 39.900

3p+T 6H 380415 V PKF32W434 40.000

Tomas Sobrepuestas o 3PHNT 6H 380-415 V PKF32W435 69.300
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Tomacorrientes industriales

> Tomacorrientes industriales

Las tomas encuentran especial aplicacién en obras de construccion, ingenieria civil instalaciones industriales, puertos, tineles, etc.

Clavijas aéreas

2P+T 200-250 V PKE16M423 16.000

3P+T 9H 200-250 V PKE16M424 18.000

1o 3P+T 6H 380-415V PKE16M434 18.000
3P+N+T 6H 380-415V PKE16M435 23.100

32A 3P+T 6H 380-415V PKE32M434 24.000
3P+N+T 6H 380-415V PKE32M435 27.300

Clavijas aéreas IP67

- 3P+T 380-415V 81382 164.600
3P+N+T 6H 380-415V 81383 182.600
125A 3P+T 6H 380-415V 81394 438.000
3P+N+T 6H 380-415V 81395 513.450

Clavijas sobrepuestas

2P+T 200-250 V 83504 25.200

3P+T 9H 200-250 V 83505 27.000

3P+N+T 9H 200-250 V 83506 43.050

2P+T 9H 380-415V 83507 30.450

oA 3P+T 6H 380-415V 83508 27.300

P67 3P+N+T 6H 380-415V 83509 34.650
3P+T H 480-500 V 83511 34.650

3P+N+T 7H 480-500 V 83512 43.050

2P+T 6H 200-250 V 83516 34.650

3P+T 9H 200-250 V 83517 40.950

3P+N+T 9H 200-250 V 83518 53.550

2P+T 9H 380-415V 83519 44.100

A 3P+T 6H 380-415V 83520 38.850

3P+N+T 6H 380-415V 83521 43.050

Clavija 3P+T 7H 480-500 V 83523 48.300
3P+N+T 7H 480-500 V 83524 53.550
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Proteccion contra sobretension y

acondicionamiento de energia

>SurgeArrest® Essential

Proteccion basica para computadoras y componentes electronicos. Las peligrosas sobretensiones asociadas con rayos o problemas del
servicio eléctrico pueden propagarse por las lineas de datos o los servicios eléctricos, y de esa forma dafiar sus dispositivos electronicos
y destruir datos valiosos. Incluso las sobretensiones leves mas frecuentes pueden influir en el rendimiento de sus equipos y reducir su
P62 vida util. La serie Surge Arrest Essential deAPC representa el nivel minimo de proteccién contra sobretensiones con que debe contar toda
computadora y electrodoméstico.

APC No. Voltaje de Peso de Dimensiones Unidades | Unidades
Modelo Observaciones
Parte entrada envio de envio por palet | caja Master

APC Essential SurgeArrest 6 La mas economica 0.70 (Ibs) 11.63x 3.25x 1.50 (in) 1320
Outlet 2 Foot Cord, 120V 0.32 (kilos) | 29.50x 8.30x 3.80 (cent)
PEB-LM APC Essential SurgeArrest 6 120 Seguro nifios y falla | 1.33 (Ibs) 13.30x 5.80x 1.50 (in) 768 12
Outlet, 120V Latin America cableado 0.60 (kilos) | 33.80x 14.70x 3.80 (cm)
APC Workshop Surgearrest 8 Bancos de trabajo | 2.46 (Ibs) 13.50x 4.75x 2.91 (in)
PDIY8 | Outiet, 120v 120 | giomas 142 (kios) | 3430x1210x7.40 cm) | 120 12

PDIY8

Sistema Ininterrumpido
de energia (UPS)

> Respaldo por baterias con proteccion contra sobretensiones
para computadoras y dispositivos electrénicos

UPS Back-UPS®

La familia Back-UPS ofrece proteccién de energia garantizada para redes inaldmbricas, computadoras, consolas para juegos y otros disposi-
tivos electronicos en su hogar y su empresa. Estos modelos suministran resplado de baterias durante interrupciones en la alimentacion eléc-
trica y fluctuaciones de tension inseguras, y brindan proteccion contra sobretensiones transitorias y prolongadas que pueden causar dafios.

APC No. Voltaje de Peso de Dimensiones de Unidades | Unidades
Modelo Observaciones
Parte entrada envio envio por palet | caja Master

scsoou QSO v | 0| DS |SBib) | mmen | |
ommunication LAM
BEASOG M| S ooy || N | (L | o ks socinontom| 1|2
OESOCUN oo | Mo | i | o beaseocaanem| |2
BE750G-LM BETSOGAM Teoin, toutn o LA | 20| ElMek 570 i) | 8102580 4520 (m)| - :
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Proteccion de energia trifasica compacta
con excelente nivel de eficiencia y tamano

optimizado, ideal para entornos industriales

G35T20KF2B4S

>UPS » MGE Galaxy 3500

Proteccion de energia de alto rendimiento para aplicaciones clave. El sistema MGE Galaxy 3500 ofrece proteccion de energia trifasica cen-
tralizada con la confiabilidad de la familia de productos MGE. Es la solucion ideal para instalaciones comerciales y técnicas asi como para
aplicaciones industriales, cuenta con entrada dual desde la red eléctrica, bypass automatico y para mantenimiento, y tiempo de autonomia
escalable mediante baterias reemplazables en caliente que permiten aumentar la disponibilidad.
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Para mayor informacion ingrese al
siguiente codigo QR:

Distribuidores

de Construccion,
Dexson y Canales de
Venta IT autorizados

Condiciones
Generales de Venta

Para acceder a la informacion,
active el lector de cédigos QR

y lea el cédigo.
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No se deje enganar!

Distribuya y compre productos
Schneider Electric marcados con el
holograma de seguridad.

Encuentre siempre el
Holograma adherido al
producto

Schneider Electric investiga y
desarrolla productos que
protegen a las personas y las
instalaciones contra riesgos de
electrocucion e incendio.

Solo los productos originales
cumplen con los estandares
internacionales, controles de
calidad, protegen su vida,

las instalaciones y sus equipos.
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Los productos Schneider Electric
se han certificado bajo normas :
internacionales y locales por su

alta calidad.

Siganos en:
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Grupo: SchneiderLAM www.tv.schneider-electric.
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